Diffusione: 47.000

CASABELLA

G

o

Mensile Data

& . -
ValuezBusiness || Foatio

10-2010
30/82
1728

Pagina

materiali e manufatti_sistemi costruttivi

BIOCLIMA ZERO

Gamma completa di elementi per realizzare murature di
tamponamento o portanti, anche in zona sismica, con il
massimo livello di isolamento termico e acustico; ancora pilt
isolanti grazie all'utilizzo di pannelli in polistirene espanso
con grafite (di spessore da 7,5 a 9,5 cm) che presentano un
incastro maschio-femmina sui lati verticali. La trasmittanza
termica U delle pareti arriva fino a 0,23 W/mgK; le
prestazioni di isolamento acustico sono inoltre superiori
rispetto alle soluzioni tradizionali (Rw fino a 55 dB) e
permettono di rispettare i limiti di fonoisolamento di
facciata imposti dal D.Pem 5/12/1997.

Produzione: ANPEL - www.lecablocco.it

BLOCCHI ISOTEX

Blocehi a cassero, costituiti da spaccato di legno mineralizzato
e cemento; consentono la realizzazione di murature cave
posate a secco, rese portanti mediante il riempimenta con un
getto di calcestruzzo che, oltre a dare delle ottime garanzie dal
punto di vista statico (armato pud essere usato sia in
costruzioni a elevato numera di piani, sia in zona sismica),
offre abitabilita, inerzia termica e acustica. Leggeri, facili da
lavorare, resistenti al fuaco (REI 180), traspiranti, i casseri
forniscono coibenza termica e acustica e la completa
eliminazione dei ponti termici. Prodotti in due tipologie: per
I'isolamento acustico di pareti interne divisorie portanti; per
murature esterne con inserto in palistirolo.

Produzione: C & P Costruzioni - www.blocchiisotex.com

NAUTILUS

Cassero modulare in polipropilene riciclato, studiato per
alleggerire le solette in calcestruzzo armato gettate in
opera. Immergendolo nel getto di calcestruzzo, si ottiene un
graticcio di travi ortogonali, comprese tra una lastra piana
superiore e una inferiore senza riprese di getto. In questo
modo si possono realizzare solai di grandi luci, a intradosso
piano, capaci di sopportare carichi importanti. Eventuali
travi o capitelli sl possono contenere all'interno della
sezione del solaio, realizzando cosi orizzontamenti ampi,
flessibili e senza vincoli. | sistema & pratico e veloce da
posare in cantiere e realizza la piena sostenibilita della
struttura. Produzione: Geoplast - www.geoplast.it

ICF ITALIA

Innovativo sistema costruttivo fondato sulla tecnologia
Insulating Concrete Forms (ICF), che garantisce la
realizzazione di edifici antisismici, a basso cansumio
energetico, e dall'elevato isolamento acustico. Il sistema
garantisce la diminuzione dei tempi e costi di costruzione
poiché coniuga semplicita e rapidita di utilizzo con la pit
rigorosa attenzione ai temi relativi alla sicurezza,
all'estetica, al risparmio e all'ambiente. Infatti, per la
costruzione di un edificio a basso consumo energetico basta
posizionare i casseri a perdere, alloggiare | ferri di armatura,
e infine gettare il calcestruzzo per ottenere una parete
manolitica antisismica.

Produzione: Rexpolgroup - www.rexpolgraup.it
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THERMOKAPPA™

Blocehi in laterizio porizzato a elevato contenuto
tecnologico, nati per realizzare eccezionali pareti di
tamponamento. La loro caratteristica geometria presenta
appositi fori nei quali, come ultima fase di un processo
produttivo qualitativamente garantito, vengono posizionati
inserti in Neopor®, che uniscono alle alte prestazioni di
traspirabilita, naturalita e durabilita del laterizio le proprie
caratteristiche termoisalanti. Il risultato & una linea di
blocehi dalle prestazioni termiche uniche, capaci di
soddisfare efficacemente le richieste normative in tema di
risparmio energetico negli edifici.

Produzione: Latertech - www.|atercom.net

BIOPLUS®

Sistema costruttivo brevettato, composto da blocchi a
cassero in calcestruzzo alleggerito di argilla espansa Leca e
inserto isolante, a elevata densita, con grafite. I sistema
permette di ottenere i vantaggi statici di una struttura
scatolare e quelli di un reale comfort abitativa grazie alla
suia massa e inerzia termica, eliminando i passibili ponti
termici. [l sistema presenta una trasmittanza termica pari a
U=0,30 W/magK; un fattore di attenuazione pari a Fa<0,10,
uno sfasamento $>12,5 ore e un Rw= 57 dB; consente
inoltre la realizzazione di edifici multipiano in zona sismica.
Produzione: Paver - www.paver.it
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ECOSISM

Sistema costruttivo evoluto che si basa sull'industrializzazione flessibile del tradizionale concetto
di cassero a rimanere. La produzione dei casseri avviene su misura in relazione al progetto
architettonico e strutturale da realizzare, alle esigenze di isolamento termico e acustico che
l'involucro edilizio deve assolvere, alla zona sismica di edificazione. Il cassero & realizzato
combinando il materiale isolante scelto con il filo di acciaio zincato, che viene lavorato per
produrre una trama tridimensionale, all'interno della quale viene collocato il materiale isolante.
Nessuna lavorazione deve essere realizzata in cantiere sul cassero: cid garantisce la precisione di
una lavaraziong in fabbrica e I'assenza di scarti e sfridi. Produzione: Ecosism - www.ecasism.com

BIOLAM®

Linea di travi in legno lamellare, in abete e larice, realizzate con 2 lamelle accoppiate con
colla poliuretanica senza |'impiego di formaldeide (classe di emissione 0), seguendo i pili rigidi
e innovativi criteri della bioedilizia. La serie, che unisce le qualita statiche di un legno
lamellare con |a bellezza del legno massiccio, copre tutto il fabbisogno dell'edilizia civile: travi
in lunghezze standard da 13,50 e 16,00 m, con la possibilita di realizzare qualsiasi lunghezza
su misura; sezioni da 4,5 fino a 24 cm di base e da 8 fino a 200 cm di altezza; travi curve 0
sagomate su disegno; lavorate a colonna; lavorate a richiesta sul centro taglio a regola d'arte.
Produzione: Pircher Oberland - www.pircher.eu

LEGNO LAMELLARE MORETT! INTERHOLZ

Prodotto derivato dal legno - e come tale con tutti i pregi dell'essenza naturale; viene ricavato da
un pracessa tecnalogico di incollaggio a pressiane che riduce i difetti propri del legne massiccio
e offre resistenza al fuoco, leggerezza, antisismicita, rapidita e semplicita nell'utilizzo. L'ufficio
tecnico aziendale fornisce al committente e al progettista tutta ['assistenza necessaria per
realizzare la propria idea. Inoltre I'azienda fa parte di un gruppo di industrie della costruzione -
dai prefabbricati in calcestruzzo alle realizzazioni chiavi in mano - che le permette di integrare il
legno lamellare con altri materiali, calcestruzzo e acciaio, in combinazioni sempre piti diffuse
nell'edilizia contemporanea. Praduzione: Moretti Interholz - www.interholz.morettispa.it

PARETE SOLIGNO® CON LASTRA D'ARGILLA
‘\

Sistema costruttivo; rappresenta una delle soluzioni pidi innovative nel panorama
dell‘architettura Bioclimatica. La Parete Soligno®, rivoluzionaria tecnica costruttiva a incastro
del legno massiceio senza I'impiego di colle & chiodi, viene completata con |'aggiunta di una
lastra d'argilla. L'abbinamento di questi due materiali naturali regola il calore e I'umidita verso
I'interno; assorbe e rilascia |'umidita, preservando da muffe e odori; mantiene costantemente
un clima equilibrato; protegge da radiazioni elettromagnetiche e da elettrosmog. L'argilla
inoltre & un materiale anallergico ed & decisamente sostenibile, proprio come il legno, in
quanto pud essere riutilizzato anche pit volte. Produzione: Rubner Haus - www.haus.rubner.com
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MURO PLASTBAU® 3

Elemento cassero per il getto di setti portanti in cls. £
formato da due pannelli di polistirene espanso ad alta
densita, uniti e distanziati fra loro da tralicci metallici che
costituiscono |'armatura del cls gettato al loro interno. |
pannelli, di larghezza standard 120 cm (o sottomisure) con
altezza di progetto, vengono posati accostati e costituiscono
una struttura rigida pronta a ricevere il getto in cls; il muro
cosl costituito si adatta ottimamente a qualsiasi tipo di
soluzione. Un pannello standard, largo 120 cm e alto 300
cm, pesa circa 22 Kg; due persone, quindi, lo possono
agevolmente movimentare e posizionare senza |'utilizzo di
mezzi di sollevamento.

Produzione: Poliespanso - www.poliespanso.it
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BLOCCHI TERMICI
SUPERPOR

Vasta gamma di laterizi per murature portanti, da
tamponamento e per il solaio. Garantiscono prestazioni
termiche di assoluto rilievo, grazie a una naturale
porizzazione, che permette di ottenere una conducibilita
termica dell'argilla particolarmente bassa. La miscela di
argille, pozzolana, carbone e farina di legno consentono al
prodotto di garantire prestazioni in linea con le future
normative e un sicuro risparmio energetico, nel pieno
rispetto dei dettami della moderna bioarchitettura. Sono
prodotti in varie dimensioni a 10 0 15 fori e da

tamponamento. Produzione: FBM Fornaci Briziarelli
Marsciano - www.fbm.it

Blocco antisismico; totalmente iniettato di polistirene caricato
con grafite, permette di realizzare pareti perimetrali
monostrato, assicurando eccellenti prestazioni energetiche,
senza rinunciare alla sicurezza. L'interruzione della conduzione
del calore attraverso i giunti orizzontali e verticali di malta,
grazie alla presenza di fasce in rilievo di isolante, consente in
soli 40 cm di spessore di ottenere un valore di trasmittanza
termica pari a 0,24 W/mgK. Pud essere utilizzato in tutte le
zone climatiche, secondo le prescrizioni della normativa
vigente in materia di risparmio energetico; ha una resistenza
al fuoco REI 180, una resistenza media alla compressione di
120 Kg/cmg, non forma condensa e ha un indice di
abbattimento acustico ben superiore ai 50 dB. Produzione: PCL
- Produzione Commercio Laterizi - www.mattone.it

TRAVI IN LEGNO
LAMELLARE HOLZBAU

Travi in legno lamellare; affidabile, innovativo e di aspetto
gradevole, di semplice e veloce messa in opera, il legno
lamellare @ incluso in un processo che promuove lo sviluppo
economico salvaguardando la salute dei singoli, della
societa e dell'ecosistema, senza sprecare risorse; & una
scelta naturale per 'edilizia sostenibile, i cui principi
generali si basano su |'utilizzo di materiali rinnovabili,
traspiranti e piacevoli al tatto. L'azienda produce e fornisce
componenti per costruzioni, soluzioni progettuali, modelli
strutturali, strumenti di sviluppo che vanno dalla
progettazione tridimensionale all'esecuzione automatica
delle lavorazioni. Produzione: Holzbau - Gruppo Rubner -
www.holzbau.com

NORMABLOK® PIU CLASSE A

CLIMABLOCK

Cassero isolante per muri in cemento armato, costituito da
due pannelli in polistirene espanso (EPS) affacciati tra loro
collegati da distanziatori in modo tale da creare una
intercapedine. Il sistema costruttivo & in grado di integrare
in un'unica soluzione le capacita di resistenza meccanica
del calcestruzzo con le capacita di isolamento termico del
polistirene, presente sulla superficie interna ed esterna
della parete. | valori di trasmittanza U possono raggiungere
anche 0,14 W/mgK in modo da allinearsi alle severe
richieste della nuova normativa di settore; tra i vantaggi di
questo prodotto la facilita di impiego, la rapidita di
realizzazione e la semplicita per tutte le lavorazioni di
finitura e impiantistica.

Produzione: Pontarolo Engineering - www.climablock.it

POROTON®
PLAN TS DANESI

Blocchi in termolaterizo rettificato a setti sottili, che
permettono di realizzare murature dello spessare di 25-30-
35-40 e 45 cm, ideali per realizzare edifici a basso consumo
energetico, evitando I'impiego di ulteriori sistemi di
isolamento. Si possono in tal modo realizzare pareti in
laterizio, intonacate tradizionalmente, con valori di
trasmittanza ben inferiori ai limiti previsti a partire dal 2010
dalla normativa nazionale. Grazie all'eliminazione dei giunti
di malta e alla particolare gecmetria interna dei blocchi, si
evidenzia un marcato miglioramento delle prestazioni
termiche rispetto una parete realizzata con blocchi a
incastro tradizionali, che pud raggiungere il 27%.
Produzione: Fornaci Laterizi Danesi - www.danesilaterizi.it
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STRUTTURE STAHLBAU PICHLER

Capacita ingegneristiche e precisione progetiuale per le strutture che I'azienda ha realizzato e
messo in opera nel nuovo complesso direzionale di FieraMilano a Bho, progettata da Studio
5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo con Jean-Baptiste Pietri Architectes. Sono state utilizzate
colonne pendolari di sezione H e travi in semplice appoggio, realizzate con profili composti da
lamiere ad ali differenziate. Nella composizione dei solai, lastre alveolari precompresse di altezza
30 cm e getto collaborante in calcestruzzo di spessore 5 cm. Queste lastre prefabbricate sono
incassate tra le travi in acciaio ad ali differenziate con appoggio sull'ala inferiore pill larga; in tal
modo si & realizzato un sistema slim floor con un pacchetto di solaio di spessore minima,
compatibilmente a luci e carichi di progetto. Produzione: Stahlbau Pichler -
wwwistahlbaupichler.com (Foto di Oskar Da Riz)

Ingegnosa e innovativa soluzione, capace di offrire un impatto architettonico altamente
valorizzante in una combinazione di resistenza, leggerezza, trasparenza ed economicita. E
realizzata a partire da profill in acciaio laminati standard H o |, tagliati lungo |'anima seguendo
una linea sinusoidale con una tecnologia brevettata e senza sfrido; le due porzioniditravea T
vengono poi traslate di mezzo modulo fino a divenire speculari tra loro e quindi saldate nei
punti di contatto. La trave & fornita con lunghezza a misura; sono possibili i consueti trattamenti
superficiali e le lavorazioni quali la centinatura; ove si renda necessarig, in particolare nelle
sezioni soggette a forte sollecitazione di taglio, le asole possono essere chiuse a saldatura.
Produzione: ArcelorMittal - www.constructalia.com - www.arcelormittal.com

- | MURATURA ARMATA ALVEOLATER®

Blocchi per muratura armata, il cui disegno puo variare da produttore a produttore, ma
generalmente & a forma di C; in corrispondenza degli angoli, degli incroci fra i muri o quando si
voglia rinforzare la parete, accostando specularmente due blocchi si crea il vano necessario per
I'alloggiamento dei ferri di armatura. |l disegno degli elementi & comunque caratterizzato da
numerase file di fori nel senso perpendicolare alla direzione prevalente del flusso termico, per
ottimizzare le prestazioni dei blocchi e assicurare un elevato isolamento termico e acustico delle
murature. Proposti in varie dimensioni, possano essere utilizzati per la realizzazione di pareti di 30
225 om di spessore. Produzione: Consorzio Alveolater - www.alveolater.com -
www.muraturaarmata.it

GRUPPO MATTAREI

Per la costruzione del Centro Ittiogenico di Farra D'alpago (BI), progettato dallo Studio
Parcianello & Partners Engineering, |'azienda ha utilizzato il sistema a telaio, caratterizzato da
elementi piani in lamellare, a interasse di 1,05 m, che sorreggono sia il solaio intermedio, sia
la copertura, anch'essi in legna. Le giunzioni, prive di connessioni in acciaio, sono state
sostituite da incastri e cavicchi di legno duro, ritenuti pili idonei, in considerazione dell'alta
percentuale di umidita della zona. La struttura & stata poi avvolta con una doppia pelle,
esterna ed interna, in policarbonato parzialmente trasparente, che lascia intravedere lo
scheletro dell'edificio e |'isolamento in fibra di legno.

Produzione: Gruppo Mattarei - www.mattarei.it
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